
TJontec Tensol F3c

Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt, für Sporthallen
geeignet

Produktbeschreibung

Polierbares Bodenreinigungs- und Pflegeprodukt ohne Schichtaufbau. Ideal für die Reinigung und Pflege 

beschichteter und unbeschichteter wasserfester Bodenbeläge.

Eigenschaften

Enthält ein Gleitadditiv

Angenehmer, frischer Duft

Niedrigschäumend, schnell wirkend

Vielseitig verwendbar

Hochwertiges Reinigungs- und Pflegeprodukt auf Basis wasserlöslicher Pflegewirkstoffe

Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

Vortei le

Reinigt und pflegt ohne Schichtaufbau, schafft eine trittsichere und schmutzabweisende Oberfläche

Ideal für die neue Generation von Bodenbelägen (PU-Böden/ Vorbehandelte Böden)

Geeignet für den Einsatz mit Scheuersaugmaschinen

Auch geeignet für feuchtes Wischen (Entstauben) und für die Spritzreinigung mit Einscheibenmaschinen

Gleitadditiv erleichtert das Nasswischen

Kann ohne Gefahr auf Sportböden verwendet werden

Anwendungshinweise

Manuell:

Nasswischen: Dosieren Sie das Produkt in einen vollen Eimer, tragen Sie die Lösung auf und entfernen Sie die 

verschmutzte Stelle. Feuchtwischen: Dosieren Sie das Produkt in eine mit Wasser gefüllte Sprühflasche und 

sprühen Sie sparsam. Die Lösung auf einem Mopptuch auftragen und abwischen. Spülen oder ersetzen Sie den 

Mopp regelmäßig.

Maschinell:

Scheuersaugmaschine: Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank, tragen Sie die Lösung auf und 

entfernen Sie die verschmutzte Lösung. Einscheibenmaschine mit Sprühvorrichtung und rotem Pad: Dosieren Sie 

das Produkt in das Sprühgerät und sprühen Sie den Boden. Polieren für zusätzlichen Glanz (Empfehlung: TASKI® 

IntelliPad).

Dosierung*

TASKI Jontec Tensol muss verdünnt werden.

Min. Dosierung: 50ml (0.5%) / 10L

Scheuersaugmaschine: 100-200ml (1-2%) / 10L

Sprayreinigung, Einscheibenmaschine: 100ml (20%) / 500ml

Erstbehandlung: 2,5L (25%) / 10L, für poröse Böden die dosierung bis auf 50% erhöhen

Feuchtwischen (Staubentfernung/Sprühflasche): 25ml (5%) / 500ml

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können

Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche

Beratung.
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TJontec Tensol F3c

Technische Daten

Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit

pH-Wert (pur): ~ 8

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 8

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht auf wasserempfindlichen Böden, z.B. unversiegeltes Holz oder Kork, verwenden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

Zulassungen

Zulassung für Sportböden: DIN V 18032-2:2001-04 Zertifikat Nr. 901 5441 000-2/Kf/Sc, Ausstellungsdatum: 17.04.2008 (für das TASKI Jontec Tensol 

Standardkonzentrat)
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